N\ IMM Ceﬁiﬁcato di analisi:

Istituto Meccanica dei Materiali SA

S
gl Via al Molino 55 - 6916 Grancia - Switzerland RCP3133Gh
A\ Bl 7441919948341  E-mail immaimm.ch )

F +41 91994 85 30 Web www.imm.ch

Norme: SN EN 1926, SN EN 1342
RESISTENZA A COMPRESSIONE

Cliente: Ongaro & Co SA

Progetto: Certificazione di pietre naturali - Cresciano
Prodotto: Cubetti di pietra naturale per pavimentazioni esterne
Cava: Cava Ongaro - Ticino, Svizzera

Nome commerciale: Cresciano

Denominazione EN 12440: CRESCIANOGRANIT
Descrizione petrografica: ortogneiss

Prelievo: Eseguito dal Committente
Consegna: 10.02.2023
Data dell'analisi: 21.02.2023
Dimensioni nominali: Cubi: L=W=H=70mm
Orientazione del carico:  Parallelo alla scistosita
Velocita di carico: 1.000 MPa/s
Operatore: Geol. L. Vimercati
Prova iniziale
Cod. L/W/H [mm] - Mg  pltim F [kN] R [MPa]
1 70.2/70.1/70.0 | 9405 2.730 892.0 181.3
i = + SR
g 70.2/70.1/70.3 | 9423 2724 891.8 181.2
3 704700701 | 9405 2723 877.1 178.0
4 70.3/70.3/70.3 9277 2670 886.9 1795
5 70.1/70.0/70.2 9404 | 2730 8765 178.6
8 70.2/70.1/70.0 936.8 2720 966.4 196.4
s 70.2/70.1/701 931.0 2,699 950.8 193.2
8 70.4/70.3/70.2 940.4 2707 932.3 188.4
9 704704704 9326 2707 8892 181.0
10 70.4/70.1/70.0 ©9283 2687 137 156.8
o Media e dev. std. Tensione: R ,, = 181 £ 11 MPa Densita: p; n = 2.710 £ 0.020 tm?
Provainiziale —— — — B .
Minimo atteso Tensione: R; i, = 141 MPa

Il direttore: Dott.

Settore IMM: prove su pietre naturali Wi =N (Procedure interne: PN-03, PN-05)

' M@Meﬁsmno al campioni analizzali. Fa stato a livello legale solo la versione cartacea originale, firmata e timbrata.
E vietata la riproduzione anche parziale e Iutilizzazione non autorizzata a scopi pubblicitari.

MCP3133G, Cresciano



IMM Certificato di analisi:
Istituto Meccanica dei Materiali SA ) e e~

— " RCP3133G

Via al Molino 55 - 6916 Grancia - Switzerland
A\ B 741919948341 E-mail immaimm.ch
F +41 91994 85 30 Web www.imm.ch

M\

Norme: SN EN 1926, SN EN 1342
RESISTENZA A COMPRESSIONE

Cliente: Ongaro & Co SA

Progetto: Certificazione di pietre naturali - Cresciano
Prodotto: Cubetti di pietra naturale per pavimentazioni esterne
Cava: Cava Ongaro - Ticino, Svizzera

Nome commerciale: Cresciano

Denominazione EN 12440: CRESCIANOGRANIT
Descrizione petrografica: ortogneiss

Prelievo: Eseguito dal Committente

Consegna: 10.02.2023

Data dell'analisi: 21.02.2023

Dimensioni nominali: Cubi: L=W=H=70mm

Orientazione del carico:  Perpendicolare alla scistosita

Velocita di carico: 1.000 MPa/s

Operatore: Geol. L. Vimercati

Prova iniziale
Cod. L/W/H[mm] M [g] p [thm?] F [kN] R [MPa]
1 70.3/70.0/70.1 934.2 2708 929.0 188.8
2 70.4/70.1/70.2 9316 2689 9934 2013
3 70.3/70.1/70.3 925.4 2871 1027.2 2084
4 70.7/70.0/70.2 940.6 2707 1004.8 203.0
5 70.4/70.3/70.1 931.1 2,684 872.9 176.4
6 706/70.1/70.0 932.3 2691 998.8 201.8
7 70.4/70.0/70.1 929.2 2.690 969.1 196.7
8 70.6/70.3/70.3 9426 2702 1053.7 2123
9 70.2/70.1/70.2 930.1 2,692 1003.0 203.8
10 70.4/70.2/70.1 933.0 2693 10064 2036
Media e dev. std. Tensione: R; , = 200 = 10 MPa Densita: p; m = 2.693 £ 0.011 tm?

Prova iniziale s
Minimo atteso Tensione: R i, = 178 MPa

Note:
Grancia, 22.02.2023

N

Settore IMM: prove su pietre naturali (Procedure interne: PN-03, PN-05)

MCP3133G, Cresciano




P IMM

\J

Istituto Meccanica dei Materiali SA

Via al Molino 55 - 6916 Grancia - Switzerland
T +4191994 83 41

F +4191994 85 30

E-mail immaimm.ch
Web www.imm.ch

Norme: SN EN 1926, SN EN 12371, SN EN 1342

Certificato di analisi:

RCG3133G

RESISTENZA AL GELO PER DEGRADO DELLA COMPRESSIONE

Cliente:

Progetto:
Prodotto:
Cava:

Ongaro & Co SA

Certificazione di pietre naturali - Cresciano
Cubetti di pietra naturale per pavimentazioni esterne
Cava Ongaro - Ticino, Svizzera

Nome commerciale:
Denominazione EN 12440:
Descrizione petrografica:

Cresciano
CRESCIANOGRANIT
ortogneiss

Prelievo:

Consegna:

Numero cicli:

Data dell'analisi:
Dimensioni nominali:
Orientazione del carico:

Eseguito dal Committente
10.02.2023

56 cicli (13.02.2023 + 10.04.2023)
11.04.2023

Cubi: L=W=H=70mm
Perpendicolare alla scistosita

Velocita di carico: 1.000 MPa/s
Operatore: Geol. M. Asiani
Prova iniziale Prova dopo i cicli di gelo e disgelo (56 cicli)
Cod. L/W/H[mm] M [g] p [tm?] F [kN] R [MPa] Cod. L/W/H[mm] M [g] p [thm?] F [kN] R [MPa]
1 70.3/70.0/70.1 934.2 2.708 929.0 188.8 1 T04/70.1/70.3 933.1 25690 9143 185.3
2 7047047702 9316 2689 9934 2013 2 70470000 924.5 2,691 899.2 183.2
3 ?013/70.1-./%5.3 9254 2671 10272 208.4 _3 70.4/70.3/70.2 933.2 2686 865.4 1749
74 70.7/70.0/70.2 940.6 2.707 1004.8 203.0 7 74 | 770.2/70.1/70? t 7937076 7;’5&;2 58;2.3 L {79.3
: -5—-711._50-.3.'70.1 9311 2.684 8729 176.4 12 70.3/70.1/70.1 9315 2.696 7 79&]1.5 | 7182.97
6 | 70.6/70.1/70.0 5523 2.691_ I 998.8” I 201.8 7- - 70.4/70.1/70.0 944.0 2738 874.3 17;!.727 j
7 Tamoomad w82 2600 991 | 1967 || | 8 vozmoomo4  ew4 2113 9218 || 1878
8 10.6/10.310.3 Y426 2102 10550 || 2123 9 08010104 9511 2684 8345 169.
;  702m04m02 930.1 2692 1003.0 203.8 10 70.570.1/70.2 940.0 2.709 o162 || 1854
10 704702701 9330 2693 10064 | 2036 1 703704700 9335 2.706 867.4 1760 |

Prova iniziale

Media e dev. std.

Minimo atteso

Tensione: R; , = 200+ 10
Tensione: R; ,, = 178 MPa

MPa Densita: p; , = 2.693 £ 0.011 t/m*

Dopociclidi ~ Mediae dev. std. Tensione: R , = 180+ 6 MPa Densita: o, = 2.699 + 0.016 /m®
gelo edisgelo  \inimo atteso Tensione: R ., = 168 MPa AR i = 5.7%
Note: :
X &
Grancia, 18.04.2023 Il direttore: Dot Ni‘

Settore IMM: prove su pietre naturali

(Procedure interne: PN-03, PN-05)

MCP3133G, Cresciano

qﬁo ai campioni analizzali. Fa stalo a livello legale solo la versione cartacea originale, firmata e timbrata.
E vietata la riproduzione anche parziale e I'utilizzazione non autorizzata a scopi pubblicitari.




~\ IMM Certificato di analisi:
LN Istituto Meccanica dei Materiali SA

s RFP3133G

Via al Moline 55 - 6916 Grancia - Switzerland
ANV Bl 741919948341 E-mail immaimm.ch
F +4191994 85 30 Web www.imm.ch

Norme: SN EN 12372, SN EN 1342

RESISTENZA A FLESSIONE

Cliente: Ongaro & Co SA

Progetto: Certificazione di pietre naturali - Cresciano
Prodotto: Cubetti di pietra naturale per pavimentazioni esterne
Cava: Cava Ongaro - Ticino, Svizzera

Nome commerciale: Cresciano

Denominazione EN 12440: CRESCIANOGRANIT
Descrizione petrografica: ortogneiss

Prelievo: Eseguito dal Committente

Consegna: 10.02.2023

Data dell'analisi: 24.02.2023

Dimensioni nominali: Prismi: L =300 mm; W =100 mm; H=50mm

Applicazione del carico: ~ Su di un punto (carico costante)
Orientazione del carico:  Perpendicolare ai piani di anisotropia, parallela alla lineazione

Velocita di carico: 0.250 MPa/s
Distanza tra i supporti: 250 mm
Operatore: Geol. L. Vimercati
Prova iniziale
Cod. L/W/H [mm] M [g] p [tim?] FIkN] | R.[MPa]
1 300.2/100.4/50 6 4108.9 2,694 971 14.2
r 2  3004100.1/504 4039.1 | 2.66577 9.90 148
? 30031002505 4060.4 | 2672 10.12 0 1[.5 |
7 74 773(%0556; a7 2662 9.57 14.0
5 30b.;/15(171/50.3 4049.2 2.680 10.47 155
6 30041002504 74{]676.77 Coest 97 || e |
f_“ _ 3-0():1-!1-00.3,'50.1 40/6.8 2.103 9.36 15.9
8 m @9 ] 2.668 - 9.45 14.0
9 30051003502 40504 2677 999 | 148
10 300.2/100.2/49.9 4093.8 271 9ae | 143 |
Media e dev std Tensione' Ry, = 145+ 05 MPa Densita' p; ,, = 2683 + 0020 t/m?
Prova iniziale : s e 2 ————
Minimo atteso Tensione: R; i = 13.5 MPa

Note:

Grancia, 27.02.2023 Il direttore: Dott/M. D

Settore IMM: prove su pietre naturali (Procedure interne: PN-04, PN-035)

no ai campioni analizzati. Fa stato a livello legale solo la versione cartacea originale, firmata e timbrata.
74 E vietata la riproduzione anche parziale e I'utilizzazione non autorizzata a scopi pubblicitari.

MCP3133G, Cresciano



IMM

A Certificato di analisi:
Istituto Meccanica dei Materiali SA
— , RFG3133G
Via al Molino 55 - 6916 Grancia - Switzeriand
u T +4191994 83 41 E-mail immaimm.ch o R

F +41 91994 85 30 Web www.imm.ch

Norme: SN EN 12372, SN EN 12371, SN EN 1342

RESISTENZA AL GELO PER DEGRADO DELLA FLESSIONE

Ongaro & Co SA

Cliente:

Progetto: Certificazione di pietre naturali - Cresciano
Prodotto: Cubetti di piefra naturale per pavimentazioni esterne
Cava: Cava Ongaro - Ticino, Svizzera

Nome commerciale: Cresciano

Denominazione EN 12440: CRESCIANOGRANIT

Descrizione petrografica: ortogneiss

Prelievo: Eseguito dal Committente
Consegna: 10.02.2023

Numero di cicli: 56 cicli (13.02.2023 + 10.04.2023)
Data dell'analisi: 11.04.2023

Prismi: L =300 mm; W =100 mm; H=50mm
Su di un punto (carico costante)
Perpendicolare ai piani di anisotropia, parallela alla lineazione

Dimensioni nominali:
Applicazione del carico:
Orientazione del carico:

Velocita di carico: 0.250 MPa/s
Distanza tra i supporti: 250 mm
Operatore: Geol. M. Asiani
Prova iniziale Prova dopo i cicli di gelo e disgelo (56 cicli)
Cod. L/W/H[mm] M [g] p [thm] F [kN] R; [MPa] Cod. L/W/H][mm] M [g] p [tim?] F [kN] R, [MPa]
1 3002(1004/50.6  4108.9 2,694 9.71 14.2 1 300.3100.7/50.5 ~ 4084.0 2674 8.73 12.7
2 3004M001504 40394 2665 990 145 2 30041006495 39790 2,660 922 140 |
3 30031002505 40604 2672 10.12 149 3 30061004493 40100 2663 9eee | 145
4 300010005506 40407 2662 9.57 1o 4 3003M002507 40760 2672 879 12.8
5 3001004503 40492 2680 10.47 155 5 300.8(1000/51.0 40920 2,667 896 || 129
6 3004M002504 40667 2681 077 14 6 300710045514 41200 2655 920 || 130 |
. 7 300.1/100.3/50.1 4076.8 2703 9.36 139 7 300.3/100.0/51.0 4078.0 2.663 8.93 B Kﬁ
-8_-__%%01,’503 I 533.’._9__ _266_8 _9,45 1-4.0- i ) 9_ .'EG—HEZIE_G_ 4100_3 B 2.669 9.23 13.3
9 30051003502 40501 2677 999 || 148 | | 11 30071000509 40860 2670 936 | 135
10 3002100.2/49.9 409338 2727 9.49 143 12 300.6/100.049.8  4006.0 2,676 a6t || 145 |

Media e dev. std. Tensione: Ry , = 14.5+ 0.5 MPa
Tensione: Ry; min = 13.5 MPa
Tensione: R , = 13.4+ 0.7 MPa

Tensione: Ry pip = 12.0 MPa

Densita: p; , = 2.683 £ 0.020 t/m®
Prova iniziale

Minimo atteso

Media e dev. std.

Densitd: p; , = 2.667 = 0.007 t/m?
AR ¢ min = -10.6%

Dopo cicli di
gelo e disgelo

Minimo atteso

Note:

Grancia, 18.04.2023

Settore IMM: prove su pietre naturali (Procedure interne: PN-04, PN-05)
Qt')no al campioni analizzati. Fa stato a livello legale solo la versione cartacea originale, firmata e timbrata.

E vietata Ia riproduzione anche parziale e [utilizzazione non autorizzata a scopi pubblicitari

MCP3133G, Cresciano

a 190




~\ iIMM Certificato di analisi:

Istituto Meccanica dei Materiali SA

S RAP3133G

Via al Molino 55 - 6916 Grancia - Switzerland
A\ Bl 741519948341  E-mail immaimm.ch
F +41 91994 85 30 Web www.imm.ch

Norme: SN EN 14157, SN EN 1342
RESISTENZA ALL'ABRASIONE

Cliente: Ongaro & Co SA

Progetto: Certificazione di pietre naturali - Cresciano
Prodotto: Cubetti di pietra naturale per pavimentazioni esterne
Cava: Cava Ongaro - Ticino, Svizzera

Nome commerciale: Cresciano

Denominazione EN 12440: CRESCIANOGRANIT
Descrizione petrografica: ortogneiss

Prelievo: Eseguito dal Committente
Consegna: 10.02.2023
Data dell'analisi: 27.04.2023
Dimensioni nominali: Prismi: L =150 mm; W =100 mm; H =20 mm
Abrasivo: Corindone (allumina bianca fusa), dimensione grana 80 secondo FEPA 42 F:1984
Orientazione di prova: Perpendicolare ai piani di anisotropia
Condizioni di analisi: Superficie asciutta
Valore di taratura: 20.5 mm
Operatore: Geol. L. Vimercati
Codice Impronta [mm]
C1 17.5
C2 18.0
c3 16.5
C4 17.0
C5 18.0
Cé 125
Valore massimo atteso: 18.8 mm

Note:
Grancia, 28.04.2023 Il direttore: Dotf. M.

Settore IMM: prove su pietre naturali (Procedura interna: PN-06)

go’no al campioni analizzati. Fa stato a livello legale solo la versione cartacea originale, firmata e timbrata.
F E vietata la riproduzione anche parziale e ['utilizzazione non autorizzata a scopi pubblicitari.

MCP3133G, Cresciano



IMM

Istituto Meccanica dei Materiali SA

M

Certificato di analisi:

T Via al Molino 55 - 6916 Grancia - Switzerland RSP3133G
\ T+41919948341  E-mail immaimm.ch S
F +41 91994 85 30 Web www.imm.ch
Norme: SN EN 14231, SN EN 1342
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO
Cliente: Ongaro & Co SA
Progetto; Certificazione di pietre naturali - Cresciano
Prodotto: Cubetti di piefra naturale per pavimentazioni esterne
Cava: Cava Ongaro - Ticino, Svizzera
Nome commerciale: Cresciano
Denominazione EN 12440: CRESCIANOGRANIT
Descrizione petrografica: ortogneiss
Prelievo: Eseguito dal Committente Consegna: 10.02.2023
Data dell'analisi: 01.03.2023 Operatore: Geol. L. Vimercati
Dimensioni nominali: Prismi: L =150 mm; W =100 mm; H=20mm Pietra di riferimento: Dolerite quarzitica tipo TRL
Larghezza del pattino: 76 mm Lunghezza di prova: 126 mm
Finitura superficiale: Fresato
Direzione Misure di scivolamento Media
Brovino 1 - Avlanu - |88 B89 8 & 88 86
Indietro 86 B85 85 84 84)
Avanti
Provino 2 — V_an' (%9l eE 0|60 B 86
Indietro 83 84 84 82 84
© i
| Provino 3 B S AR R R 4
§ 1 Indietro 82 8 83 84 8
@ Avanti 87 88 88 87 89
o 0 A" g =g L s 4
£ B ndeto |81 8 80 &1 82|
= Avanti
a Provino 5 - no e ]l s
- - Indietre | 83 84 83 8 82
Provino 6 . Av.ant[ 86 85 8 84 86 83
Indietro 79 81 80 80 81
Avanti
Provino 1 L B I R RECRG W] gy
. | Indiero |76 | 76 76 76 76
Avanti
Provino 2 v.anl 66 | 68 68 68 68 71
Indietro ”75 | E | ?i '{377 71 B
g N aveni |79 80 81 8 8]
E’ Indietro 7% 76 76 74 T4
o Provino 4 e i V,a—m' RERERE LR R 74
% Indietro LRI
£ ; Avanti 7% 74 74 T4 T4
7] Provin : ——— — I 78
- g ndeto |83 82 84 8 82
) Avanti 81 7 79 78 78
P — 1
Aneg ndito | 84 84 B4 84 84 O
Minimo atteso 66

Note:
Grancia, 02.03.2023

Settore IMM: prove su pietre naturali

Il direttore: Dot

MCP3133G, Cresciano

(Procedura interna: PN-07)

al campioni analizzali. Fa stato a livello legale solo la versione cartacea originale, firmata e timbrata.
E vistata la riproduzione anche parziale e [utilizzazione non autorizzata a scopi pubblicitar.




7~ IMM Certificato di analisi;
Istituto Meccanica dei Materiali SA . =

T

T Via al Molino 55 - 6216 Grancia - Switzerland AAP3133G

U T +4191994 83 41 E-mail immaimm.ch
F +4191994 8530 Web www.imm.ch

Norme: SN EN 13755, SN EN 1342
ASSORBIMENTO D'ACQUA A PRESSIONE ATMOSFERICA

Cliente: Ongaro & Co SA

Progetto: Certificazione di pietre naturali - Cresciano
Prodotto: Cubetti di pietra naturale per pavimentazioni esterne
Cava: Cava Ongaro - Ticino, Svizzera

Nome commerciale: Cresciano

Denominazione EN 12440: CRESCIANOGRANIT
Descrizione petrografica: ortogneiss

Prelievo: Eseguito dal Committente

Consegna: 10.02.2023

Data dell'analisi: 06.03.2023 + 13.03.2023

Dimensioni nominali: Prismi: L=70mm; W=70mm; H=70mm
Operatore: Geol. M. Asiani

Codice Mas.sa campione = Massa campione Assorbimento
essiccato m 4 [g] saturo m; [g] Ay [%]
1 940.6 942.3 0.2
2 925.6 927.6 0.; -
3 B 923.6 9256 e :2
4 9314 933.3 7027 e
s s |02
6 928.3 930.3 0.2 _
Valore massimo atteso: 0.3 %
Note:
Grancia, 13.03.2023 Il direttore: Dott.

Settore IMM: prove su pietre naturali

(Procedura interna: PN-08)

Wﬂ@?{ono al campioni analizzati. Fa stato a livello legale solo la versione cartacea originale, firmata e timbrata
E vietata la riproduzione anche parziale e {utilizzazione non autorizzata a scopi pubblicitari.

MCP3133G, Cresciano



7\ IMM Certificato di analisi:
Istituto Meccanica dei Materiali SA T s . '

e

T — Via al Molino 55 - 6916 Grancia - Switzerland ACP3133G

ANV Bl 741919948341  E-mail immaimm.ch
F +4191994 85 30 Web www.imm.ch

Norme: SN EN 1925, SN EN 1342
ASSORBIMENTO D'ACQUA PER CAPILLARITA

Cliente: Ongaro & Co SA

Progetto: Certificazione di pietre naturali - Cresciano
Prodotto: Cubetti di pietra naturale per pavimentazioni esterne
Cava: Cava Ongaro - Ticino, Svizzera

Nome commerciale: Cresciano

Denominazione EN 12440: CRESCIANOGRANIT
Descrizione petrografica: ortogneiss

Prelievo: Eseguito dal Committente
Consegna: 10.02.2023
Data dell'analisi: 07.03.2023 = 10.03.2023
Dimensioni nominali: Prismi: L=70mm; W =70 mm; H=70mm
Operatore: Geol. M. Asiani
Orienta- | Perpendicolare alla Parallelo alla —&— Misure (£ scistosita) — — - Interpolazione (& scistosita) |
zione scistosita scistosita —o— Misure (|| scistosita) = ------- Interpolazione (|| scistosita)

Am Assorb. Am Assorb.
Tempo $S0 CH 900

[9 [g/m?] [g] [g/m’] w0l F
05h | 14 217 | 08 1618 || E ] P
1h 2.1 432.9 19 3807 || § 6%
3h 22 471 | 20 3959 é
8h 23 4839 | 21 4% | £
Coan | 25 162 | 25  4%97 | B
ssh | 29 5800 | 27 5546 | | |
C 79h 29 580.1 29 5779 0 ™ 300 400 500 600

tempo [h]

I valori riportati qui sopra si intendono come medie di 6 misurazioni

Assorbimento d'acqua per capillarita, perpendicolare alla scistosita: C1=3.6 g/m?- \s

Assorbimento d'acqua per capillarit3, parallelo alla scistosita: C2=3.2 g/m?- Vs

Note:
Grancia, 15.03.2023 Il direttore: Dott.

Settore IMM: prove su pietre naturali (Procedura interna: PN-09)

MCP3133G, Cresciano



~\ IMM Certificato di analisi:

LR NN [stituto Meccanica dei Materiali SA MVP3133G
e Via al Molino 55 - 6916 Grancia - Switzerland , e g
V T+4191994 8341  E-mail immaimm.ch

F +4191994 85 30 Web www.imm.ch

Norme: SN EN 1936, SN EN 1342
MASSA VOLUMICA E POROSITA

Cliente: Ongaro & Co SA

Progetto: Certificazione di pietre naturali - Cresciano
Prodotto: Cubetti di pietra naturale per pavimentazioni esterne
Cava: Cava Ongaro - Ticino, Svizzera

Nome commerciale: Cresciano

Denominazione EN 12440: CRESCIANOGRANIT
Descrizione petrografica: ortogneiss

Prelievo: Eseguito dal Committente
Consegna: 10.02.2023
Data dell'analisi: 10.03.2023
Dimensioni nominali: Prismi: L=70mm; W=70mm; H=70mm
Operatore: Geol. M. Asiani
Massa volumica apparente e porosita
Massa in Massa a Massa MV Porosita
Codice acqua sup. satura essiccata apparente aperta
my [g] m [g] m g [9] Py [tm?] po[%]
1 591.0 943.3 940.6 2.665 0.8%
2 583.9 9321 929.5 2.665 0.7%
3 580.2 926.2 923.6 2.665 0.8%
4 585.1 933.9 9314 2.666 0.7%
5 580.5 926.8 9241 2.664 0.8%
6 583.0 931.0 928.3 2.663 0.8%
Media e deviazione standard 2.664 + 0.001 0.8£0.02%
Note: o _
Grancia, 15.03.2023 Il direttore:

Seftore IMM: prove su pietre naturali (Procedura interna: PN-10)

alsiriferiscono ai campioni analizzati, Fa stato a livello legale solo la versione cartacea originale, firmata ¢ timbrata.
E vietata la riproduzione anche parziale e [utilizzazione non autorizzata a scopi pubblicitari.

MCP3133G, Cresciano



P IMM Certificato di analisi:
Istituto Meccanica dei Materiali SA = " |
=
r-wmmrml Vi al Molino 55 - 6916 Grancia - Switzerland GSP3133G
V T +4191994 83 41 E-mail immaimm.ch -
F +4191994 85 30 Web www.imm.ch

Norma: SIA 262/1-C
RESISTENZA AL GELO IN PRESENZA DI SALI ANTIGELO

Cliente: Ongaro & Co SA

Progetto: Certificazione di pietre naturali - Cresciano
Prodotto: Cubetti di pietra naturale per pavimentazioni esterne
Cava: Cava Ongaro - Ticino, Svizzera

Nome commerciale: Cresciano

Denominazione EN 12440: CRESCIANOGRANIT
Descrizione petrografica: ortogneiss

Prelievo: Esequito dal Committente
Consegna: 10.02.2023
Data dell'analisi: 21.02.2023
Durata dell'analisi: 28.02.2023 + 14.03.2023
Dimensioni nominali: Prismi: L=W =150 mm; H =50 mm
Superficie d'analisi Verticale - casserata
Operatore: Geol. M. Asiani
Codice 1C 2C 3C
Massa volumica [kg/m?] 2.673 2.660 2.676
Area esposta [m?] 0.0226 0.0226 0.0226
Massa asportata 0+6 cicli [a] 0.0 0.0 0.0
7+14 cicli 9] 0.0 0.0 0.0
15+28 cicli [g] 0.0 0.0 0.0
Tipo di degrado nessun distacco nessun distacco nessun distacco
| DP = Distacchi pu_naaf ______ FDP = Fessurazione con distacchi puniu'éli
DD = Distacchi diffusi FDD = Fessurazione con distacchi diffusi
D = Delaminazione FD = Fessurazione con delaminazione -
Risultati Am6  [g/m?] 00 Area totale [m?] 0.0677
Am14  [gim?] 1£0 Massa totale lq] 0.11
Am28  [gim?] 1£0 m [g/m?] 2+0

) Alta resistenza al gelo — m = 200 g/m?, oppure: m < 600 g/m? e Am28 = (Am6 + Am14) )
Valutazione* Alta resistenza al gelo
Bassa resistenza al gelo — m > 1200 g/m?

* sulla base della revisione del paragrafo 8.2.3.2 delfAnnesso Nazionale della norma SN EN 206-1:2000 (in vigore dal 1 luglio 2008).
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Settore IMM: prove su pietre naturali (Procedura interna: CI-17)

ASelfal381 rteriscono ai campioni analizzati. Fa stato a livello legale solo la versione cartacea originale, firmata e timbrata.

'yy (‘\ / E vietata la riproduzione anche parziale e 'utilizzazione non autorizzata a scopi pubblicitari.
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